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CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

Prezentul Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara a se limita la cele
ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare,
dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare,
ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitétii cu standarde relevante sau altele
asemenea.

Caietul de sarcini precizeza si institutiile competente de la care furnizorii, executantii sau prestatorii
pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si
stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului si
care sunt in vigoare la nivel national sau, in mod special, in regiunea ori in localitatea in care se executa
lucrarile sau se presteaza serviciile ori operatiunile de instalare, accesorii furnizarii produselor (dupa caz).

in cadrul acestei proceduri, Trustul de Cl&diri Metropolitane Bucuresti S.A indeplineste rolul de
Autoritate contractanta, respectiv Autoritatea contractanta in cadrul Contractului.

Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A desfasoara activitati in domeniul lucrarilor de drumuri
si poduri, edilitare si constructii civile a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, domeniu pentru care s-a
elaborat prezentul caiet de sarcini, in vederea contractarii executiei de lucrari avand ca obiect devierea
retelei de utilitati de apa si canalizare, necesare in zona Pasajul Doamna Ghica din Sectorul 2, Bucuresti.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa ntr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatéd explicit Tn alt capitol, trebuie interpretata ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Autoritatea contractanta este Compania Municipala Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A,
cu sediul social in Bucuresti, sector 3, str. Baba Novac nr. 9, este o societate cu capital de stat, avand ca
actionar majoritar Municipiul Bucuresti.

CAPITOLUL 2. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI DE PRODUSE
Capitolul 2.1. Informatii despre Autoritatea contractanta

Activitatea principala a companiei Compania Municipala Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti
S.A este:

. Activitati de arhitectura cod CAEN 7111

Activitatile secundare desfasurate sunt:

. Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale — Cod CAEN 4120
. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide- cod CAEN -4121

. Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti - cod CAEN -4299

. Lucrari de demolare a constructiilor cod CAEN — 4311, etc

Politica companiei Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A s-a orientat inca de la infiintare
spre calitatea serviciilor prestate prin definirea valorilor si a misiunii, in scopul obtinerii performantei in
domeniul de activitate cu protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul poluarii, gestionarea
resurselor materiale si deseurilor in spiritul dezvoltarii durabile si sustenabile, dar si scurtarea termenelor
de executie.
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Compania Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A doreste sa eficientizeze si totodata sa
optimizeze timpul de executie al lucrarilor aflate in desfasurare prin contractarea executiei de lucrari avand
ca obiect devierea retelei de utilitati de apa si canalizare, necesare in zona Pasajului Doamna Ghica din
Sectorul 2, Bucuresti.

Capitolul 2.2 Informatii despre obiectul contractului

Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A intentioneaza sa incheie un contract de executie
lucrari, cu un operator economic, avand ca obiectiv general: “EXECUTIA LUCRARILOR DE DEVIERE
RETELE DE UTILITATI ( APA SI CANALIZARE ) IN ZONA PASAJULUI DOAMNA GHICA, SECTOR 2,
BUCURESTY",

Obiectul Contractului il reprezinta realizarea de catre Executant a lucrarilor necesare devierii retelelor
de apd si canalizare aferente proiectului ,,Pasaj Doamna Ghica — Colentina” si a lucrarilor de
extindere canalizare pluviald si preepurare deversare apd pluviala, aferente proiectului ,Pasaj
Doamna Ghica — Colentina”.

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice Devizul — oferta de pret conform Formularelor F3 —
Listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari atat pentru lucrarile necesare devierii refelelor de
apa si canalizare aferente proiectului ,Pasaj Doamna Ghica — Colentina” cat si pentru lucrarile de
extindere canalizare pluviald si preepurare deversare apd pluviald, aferente proiectului ,Pasaj
Doamna Ghica — Colentina”. In cazul ofertei castigatoare, Devizul - oferta va reprezenta Anexa nr. 1 la
contractul de executie lucrari.

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice Graficul de executie al lucrarilor atat pentru lucrarile
necesare devierii retelelor de apad si canalizare aferente proiectului ,,Pasaj Doamna Ghica —
Colentina” cat si pentru lucrdrile de extindere canalizare pluviald si preepurare deversare apa
pluviald, aferente proiectului ,,Pasaj Doamna Ghica — Colentina”. Graficul de executie al lucrarilor va
reprezenta Anexa nr. 2 la contractul de executie lucrari.

Ofertantul va respecta intrutotul listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari puse la dispozitie in
cadrul documentatiei de atribuire.

Durata de executie a lucrarilor este de 6 luni de la data prevazuta in Ordinul de incepere a Lucrarilor emis
de Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A. pentru Executia lucrarilor necesare devierii retelelor de
apa si canalizare aferente proiectului ,Pasaj Doamna Ghica — Colentina”.

Durata de executie a lucrarilor este de 4 luni de la data prevazuta in Ordinul de incepere a Lucrarilor emis
de Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A. pentru lucrarile de extindere canalizare pluviala si
preepurare deversare apa pluviald, aferente proiectului ,Pasaj Doamna Ghica — Colentina”.

Valoarea contractului este ferma, iar Autoritatea Contractanta va deconta numai lucrarile efectiv realizate.
Oferta financiara va contine articole de deviz ce vor fi detaliate pe material, manopera si utilaje.

Costurile privind transporturile, aprovizionarea, manipularea materialelor, punerea in opera si taxele vor fi
cuprinse in valoarea aferenta fiecarui articol de deviz pe categorii de lucrari.

Prezenta documentatie cuprinde specificatiile tehnice pentru executia lucrarilor mai sus mentionate,
precum si o serie de cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii prin contract.

Lucrarile se vor executa astfel incat sa produca cat mai putine incoveniente ori pagube, luandu-se masuri
pentru :
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- Anuimpiedica circulatia si accesul in zona

- A minimiza disconfortul creat riveranilor

- Protectia pentru prevenirea incendiilor

- Protectia mediului.
Lucrarile vor fi predate Autoritatii Contractante in perfecta stare de functionare si la termenul stabilit.
Decontarea lucrarilor se va face in baza preturilor unitare stabilite prin devizul — ofertd aprobat si in baza
lucrarilor real executate.
Executantul va supraveghea lucrarile prin personal cu pregatire tehnica specifica, astfel incat sa asigure
nivelul de calitate corespunzator pentru toate lucrarile, conform normativelor specifice ale materialelor/
produselor de constructii.
Stabilirea masurilor de securitate si sanatate in munca si de prevenire si stingere a incendiilor pentru
perioada executarii lucrarilor reprezinta responsabilitatea Executantului.
Evacuarea deseurilor si taxele rezultate in urma efectuarii lucrarii revine in sarcina Executantului,
Reglementari privind normele SSM si de prevenire a incendiilor pe care le va respecta Executantul:

- Legeanr.319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca,cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr.300/2006 — privind cerintele minime de Securitate si sanitate in munca pentru santierele

temporare sau mobile, cu maodificarile si completarile ulterioare
- legea nr.307/2006privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca,cu modificarile si completarile ulterioare
- Norme generale de aparare impotriva incendiilor , aprobate prin Ordinul M.A.l. nr.163/2007

CAPITOLUL 3 - DESCRIEREA LUCRARII

3.1. SITUATIE EXISTENTA
3.1.1. RETELE DE ALIMENTARE CU APA

in zona exista in functiune urmatoarele artere de apa si retele de distributie care asigura alimentarea cu
apa a cartierului si a intregii zone:

- Artera de apa Dn 1000 mm Nord Titan cu traseul pe str. Pancota — str.Sinaia — str.Gherase
(traverseaza str. Doamna Ghica la intersectia cu str. Sinaia);

- Artera de apa Dn 1000 mm Colentina, cu traseul pe Sos. Colentina si apoi pe str. Doamna Ghica
( partial in galerie) cu interconectare in Dn 1000 mm mai sus mentionata la intersectie cu str.
Sinaia;

- Pe str. Doamna Ghica, intre Sos. Colentina si Sos. Petricani, exista in functiune o conducta de

serviciu Dn 180 mm PEID cu traseul pe str. Berindei, traverseaza str. Doamna Ghica in dreptul
intersectiei si are traseul pe partea blocurilor cu numere impare.

- Conducta de serviciu Dn 200 mm cu traseul pe Sos. Colentina pe partea numerelor pare,
traverseaza intersectia cu str. Doamna Ghica si se ramifica cu o conductd Dn 200 mm pana la
intersectie cu str. Sinaia;

- Conducta Dn 400 mm pe str. Gherase, intersecteaza str. Doamna Ghica str. Sinaia si preia
conductele Dn 250 mm care alimenteaza blocurile ansamblului;
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- Conducta de apa de joasa presiune cu Dn 200 mm fonta gri cu traseul pe Sinaia si apoi pe str.
Doamna Ghica pe partea numerelor impare care alimenteaza zona de case.

De asemenea exista o arterd de apa Dn 1000 mm, nefunctionala cu traseul pe str. Doamna Ghica din
dreptul bisericii apoi in galeria dubla cu termoficarea din dreptul str. Berindei pana la Sos. Colentina.

Artera de apa sus mentionata este nefunctionala pana la interconectarea cu artera Dn 1000 mm de pe
Sos. Colentina.

3.1.2. RETELE DE CANALIZARE

in zona in care se propune pasajul Doamna Ghica exista in functiune un sistem de canalizare unitar cu
urmatoarele conducte:

- Dn 40 cm pe str. Doamna Ghica pe partea blocurilor cu numere impare, cu descarcare in
canalizarea de pe str. Laptari Tei;

- Dn 30-40 cm pe str. Doamna Ghica pe partea blocurilor cu numere impare, cu descarcare in
canalizarea de pe str. Berindei;

- Dn 30-40 cm pe Sos. Colentina cu traseul pe partea numerelor impare, care traverseaza
intersectia cu str. Doamna Ghica spre raul Colentina;

- Dn 315 mm, Dn 30-40 cm cu traseul, pe Sos. Colentina, cu traseul pe partea numerelor pare care
traverseaza intersectia cu str. Doamna Ghica spre raul Colentina;

- Dn 30 -40 - 80 cm cu traseul pe str. Doamna Ghica pe partea numerelor pare cu sens de curgere
spre Pantelimon.

3.2 SITUATIE PROPUSA
3.2.1. RETELE DE APA

In vederea eliberérii amplasamentului pentru executia podului: coloanele forate respectiv pentru radierele
si culeele podului precum si rampele acestuia, sunt necesare urmatoarele lucrari de deviere a conductelor
de apa:

- Conducta de serviciu De 180 mm de pe str. Berindei care traverseaza str. Doamna Ghica va fi
deviatd cu o conductda De 180 mm PEID pe o lungime de 50 m, pe un amplasament adiacent
radierului propus pentru culeea podului.

Montarea conductei se va executa prin sapatura deschisa/foraj orizontal in tub de protectie, cu racordare
la conducta existenta pe trotuare. Se propune amplasarea in tub de protectie intre doua camine de vane
pentru o viitoare interventie fara afectarea lucrarilor de drum.

- Conducta de serviciu Dn 200 mm, inaltd presiune, cu traseul pe sos. Colentina pe partea
numerelor pare, care traverseaza intersectia cu str. Doamna Ghica va fi deviata cu o conducta din
PEID cu diametrul De 225 mm pe locala, cu numere impare, str. Doamna Ghica pana la str. Sinaia.

- Conducta Dn 200 care traverseaza str. Doamna Ghica in dreptul str. Sinaia va fi inlocuiti cu o
conducta De 400 mm FD care va prelua conductele de servicu De 225 mm de pe cele doua locale
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si str. Sinaia dinspre str. Gherase si va prelua conductele proiectate De 280 pe str. Sinaia si locala
str. Doamna Ghica.

in zona traversérii str. Doamna Ghica, conducta de apa De 400 mm va fi amplasata intr-o conducta de
protectie din otel Dn 600 mm cu cate un camin de vane de o parte si alta a traversarrii.

- Conducta de protectie va fi inglobata in structura rampei conform detaliilor de la faza detalii de
executie de la specialiatea pasaj.

- Artera de apa Dn 1000 mm existenta pe sos. Colentina va fi deviata pe locala str. Doamna Ghica
numere pare pana la intersectie cu str. Sinaia unde va fi racordata la artera Dn 1000 mm Pancota
de pe str. Sinaia.

Artera va fi executata din fonta ductila pe o lungime de 167 ml (125 ml devierea pe locala si 42 ml
traversarea str Doamna Ghica). Pe tronsonul proiectat, cuprins intre Sos. Colentina si str. Sinaia se vor
proiecta patru camine de vana Dn1000mm, echipate complet (doua pe traversare Str.Sinaia si doua camine
pe devierea pe locala).

In zona traversarii str. Doamna Ghica, artera de apa va fi amplasata intr-o conducta de protectie din otel
Dn 1400 mm cu cate un camin de vane de o parte si alta a traversarii.

Conducta de protectie va fi inglobata in structura rampei conform detaliilor.

Conductele vor fi prevazute cu vane pentru buna functionare a retelei de alimentare cu apa si hidranti de
incendiu si tehnologici pentru interventie.

Pe conducta de serviciu relocata, au fost prevazuti 5 hidranti de incendiu subterani cu diametrul Dn 100
mm si pe artera Dn 1000 mm relocata 4 hidranti tehnologici Dn 150 mm.

Sistemul rutier al strazii este din asfalt, amplasarea conductei reabilitate se va face, sub drum langa trotuar,
avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de canalizare, gaze, electrice,
telefonie, etc.) si respectand SR 8591/1997.

Adancimea de pozare a conductei de distributie va fi in medie de 1,40 m.

Artera de apa existenta care se inlocuieste va fi scoasa din galerie iar galeria existenta va fi desfiintata
odata cu cea de termoficare.

Odata cu inlocuirea conductelor vor fi preluate bransamentele consumatorilor pe care reteaua 1i deserveste
in prezent.

Sistemul rutier al fiecarei strazi va fi refacut in cadrul proiectului de drum din prezenta investitie.

Conductele vor fi amplasate pe trasee noi cu asigurarea functionarii retelei existente. Intreruperea se va
face impreuna cu operatorul de retea in momentul racordarii noilor conducte la cele existente.

Traseul retelelor proiectate va respecta planul de coordonare, executia va fi facuta conform detaliilor din
proiectul de specialitate iar adancimea de montaj conform profilelor longitudinale.

Se vor respecta distantele impuse de reglementarile aplicabile in vigoare pentru pozarea pe orizontala si
verticala a conductelor invecinate, transportand diverse tipuri de fluide, precum si distantele minime impuse
la pozarea conductelor fata de cladiri si alte constructii/ fundatii existente (SR 8591:1997).



TRUSTUL DE CLADIRI
METROPOLITANE BUCURESTI S.A.

Adancimea minima de pozare a conductelor va fi de 1,20 m de la generatoarea superioara a conductelor.
Adancimea maxima este conditionata de configuratia terenului conform profilelor longitudinale prezentate
in documentatie. Conductele de presiune vor urmari linia terenului natural, acolo unde este posibil.

Reteaua de distributie se va reloca cu conducte noi de polietilena de inalta densitate, PEID, PN 10 iar
arterele de apa Dn 400, Dn 1000 mm vor fi prevazute din fonta ductila.

Toate vanele, hidrantii si alte accesorii vor fi asigurate asa cum sunt mentionate in Specificatii si Lista de
Cantitati.

Deasupra stratului acoperitor, la 50 cm se va aseza o banda de avertizare din material plastic de culoare
albastra cu inscriptia — ATENTIE! CONDUCTA APA POTABILA, iar pentru conducta din PEID banda va
avea insertie metalica.

Vane si fitinguri

In scopul limitarii la maximum tronsoanelor scoase din functiune spre interventie, se prevad armaturi de
inchidere la ramificatii.

Toate vanele vor fi din fonta ductila, dimensionate pentru o presiune PN 10 bar. Dimensiunile vanelor vor
corespunde cu dimensiunile conductelor pe care sunt montate.

Hidranti de incendiu
Hidrantii vor fi Dn 100 mm pentru reteaua de distributie De 2160 mm si se vor monta subteran.

Se vor asigura si instala ansambluri complete de hidranti, cu vane de concesie, fiind prevazute inclusiv
lucrarile de conectare a hidrantilor la reteaua de distributie stradala.

Distantele la care vor fi pozati hidrantii fata de fatadele cladirilor si fata de bordura vor respecta de
asemenea prevederile standardelor aplicabile in vigoare la momentul executiei lucrarilor.

Bransamente
Odata cu devierea conductelor de apa se vor bransa consumatorii existenti ,deserviti de actuala retea de

apa. Vor fi preluate si eventualele bransamentele, gasite pe actuala conducta , furnizate de operatorul de
retea APA NOVA BUCURESTI conform contractelor pe care acesta le are.

Preluarile de bransamente vor fi realizate din conducta din polietilena de inalta densitate, PE 100, PN 10,
SDR 17, De 25 mm- De 40 mm-De 50 mm-De 110 mm.

Preluarile bransamentelor se vor amplasa in domeniu public in imediata apropiere a proprietatii si vor
contine urmatoarele elemente:

- Piesa de bransare si racord de compresiune pe conducta principala pentru bransamente cu
diametru mai mic sau egal cu De 63 mm;

- Conducta de bransare din polietilena de inalta densitate, PE 100, PN 10, SRD 17.
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Traseul conductei de bransament va evita eventualele obstacole intalnite in teren cu ocazia executiei sale,
conducta ramanand accesibila si usor de supravegheat. In piesele desenate sunt incluse detalii privind
ansamblul lucrarilor privind preluarile bransamentelor, prevazute in proiect.

Lucrarile pentru bransamente se vor realiza numai cu acordul Beneficiarului pe baza unui program intocmit
de catre acesta.

Marcaje pentru conducta

Deasupra stratului de nisip acoperitor se va aseza o banda de avertizare din material plastic de culoare
albastra cu insertie pentru PEID si simpla pentru artera de fonta ductila cu inscriptia — ATENTIE!
CONDUCTA APA POTABILA.

Caminele de vane se vor amplasa pe traseul conductei de distributie in zonele unde apar ramificatii de
conducte si traversari, prevazandu-se vane de sectorizare pe toate ramificatile conectate la conducta
principala, cat mai aproape posibil de aceasta, pentru ca in cazul producerii unei avarii, zona de retea
afectata de avarie sa fie redusa cat mai mult cu putinta (SR EN 805:2000).

Dimensiunile caminului vor permite operatorului efectuarea operatiunilor de manevra la armaturile din
interior.

Caminele prefabricate pe reteaua de apa sunt constructii carosabile de forma rectangulara.

Sub aspectul dimensiunilor interioare in plan, in cadrul prezentului caiet de sarcini se intalnesc urmatoarele
tipuri de camin :

-Camine cu 1,20 mx 1,50 m
-Caminele pe artera de apa vor fi monolite,
- Camine cu 2,50 m x 3.00 m
- Camine cu 3,50 mx 3.70 m

Fiecare dintre aceste tipuri de camine are, dupa caz, inal{imea peretilor impusa de conditiile tehnologice
si de teren.

La radierul caminelor a fost prevazuta o basa cu dimensiunile in plan 40x40 cm pentru asigurarea golirii
apei din retea sau a celei colectate accidental.

Trecerea conductelor prin peretii caminelor se va face prin intermediul pieselor de trecere etanse.

Caminele vor avea capace si rame din fonta cu autonivelare, prevazute cu balama si sistem antifurt,
carosabile, realizate sa suporte o sarcina de 400KN, conforme cu SR EN 124-2015 cu inscriptionare ANB
conform specificatiilor tehnice.

Pe toata perioada executiei lucrarilor se vor lua masuri de sustinere a peretilor sapaturilor si epuismente
daca este cazul.
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Montarea conductelor

Se vor respecta prevederile proiectului tehnic si caietelor de sarcini aferente proiectului tehnic. Desenele
de executie vor determina pozitia exacta a conductei care va fi pozata. Daca circumstantele specifice nu
impun altfel, conducta va fi amplasata sub adancimea de inghet, intre 1,20 m si 2,50 m sub nivelul solului.

Sapaturile necesare se vor executa atat mecanizat cat si manual functie de situatia concreta din zona si
se vor executa sprijiniri.

Sapaturile se vor executa cu respectarea cerintelor minime impuse de standardele si normativele tehnice
nationale precum si cu respectarea indicatiilor geotehnice, astfel incat sa fie prevenite orice fel de accidente
de tipul prabusirii peretilor/taluzurilor verticale sau inclinate. In timpul executarii lucrarilor se vor lua masuri
pentru securitatea si stabilitatea constructiilor din zona, a instalatiilor subterane intalnite, de protectie a
pietonilor si vehiculelor care circula in zona. In zonele cu apa subterana se vor prevedea epuismente.

Conductele se vor amplasa subteran, conform Specificatiilor tehnice particulare si a detaliilor tip.

Dupa executarea lucrarilor, se trece la refacerea carosabilului conform proiectului de drumuri.

Marcaje pentru caminele de vana si conducta
Sunt utilizate placute de marcaj doar pentru caminele de vane si hidrantii de incendiu.

Deasupra stratului de nisip acoperitor se va aseza o banda din material plastic de culoare albastra cu
inscriptia — ATENTIE! CONDUCTA APA POTABILA.

Materialul conductelor

Materialele conductelor va fi PEID, PE 100, PN 10, SDR 17 cu diametrul De 63 /125/180/ 225/ 280mm
deoarece au caracteristici care le recomanda pentru utilizarea in sistemele de alimentare cu apa:

- sunt inerte la actiunea apei,

- prezinta siguranta totala referitoare la gradul de toxicitate al materialului conductei,
- au o rezistenta foarte buna la inghet datorita polimerilor speciali folositi,

- au caracteristici hidraulice care se mentin constante in timp,

- demonstreaza insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimica,

- au durata de viata de 50 ani.

- Reteaua de distributie se va reloca cu conducte noi de polietilena de inalta densitate, PEID, PN 10
iar arterele de apa Dn 400, Dn 1000 mm vor fi prevazute din fonta ductila.

Tuburile si piesele speciale din fonta ductila vor fi conform urmatoarelor norme :

> Specificatia tehnica generala a conductelor din fonta ductila sub presiune — PN 10 — conform I1SO 2531,
care se refera la :
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- conditiile de imbinare cu mufe

- tuburi cu mufe

- tuburi cu flanse

- racorduri cu mufe

- racorduri cu flanse

- dimensiunile flanselor
» Specificatiile tehnice ale materialelor pentru inele de imbinare conform 1SO 4633
» Protectia cu zinc a tuburilor conform specificatiilor din ISO 8179
» Protectia cu mortar de ciment a tuburilor conform ISO 4179

Aliniamentul si pozitia verticala a conductelor

Asezarea in plan vertical a retelelor s-a facut tinand cont de existenta altor conducte edilitare, a adancimii
de inghet, de sarcinile care actioneaza asupra conductelor si de punctele obligate.

Executia sapaturilor se va face in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini. Sectiunile de sapatura
tip sunt detaliate in plansa standard: ,Detaliu tip sapatura”.

Sapaturile necesare se vor executa atat mecanizat cat si manual functie de situatia concreta din zona;
pentru toate lucrarile de sapaturi si terasamente se vor executa sprijiniri conform cu legislatia, standardele
si normativele tehnice precum si cu cele mai bune practici la nivel national si european.

Sapaturile se vor executa cu respectarea cerintelor minime impuse de standardele si normativele tehnice
nationale precum si cu respectarea indicatiilor geotehnice, astfel incat sa fie prevenite orice fel de accidente
de tipul prabusirii peretilor/taluzurilor verticale sau inclinate.

In timpul executarii lucrarilor se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor din zona, a
instalatiilor subterane intalnite, de protectie a pietonilor si vehiculelor care circula in zona.

La pozarea conductelor in transee se vor respecta intocmai prevederile Proiectului Tehnic si Caietelor de
Sarcini ale proiectului tehnic, respectiv caietul de sarcini pentru executarea retelelor de alimentare cu apa
din tuburi de polietilena de Tnaltd densitate si caietul de sarcini executarea conductelor de apa din fonta
ductila, puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta. De asemenea o atentie deosebita trebuie
acordata realizarii gradului de compactare a umpluturilor.

Patul pentru pozarea conductelor de alimentare cu apa se va realiza conform specificatiilor tehnice si a
instructiunilor date de furnizor.

Conductele de alimentare cu apa se vor poza sub adancimea de inghet specifica zonei.

Latimea sapaturii variaza de la 70 la 120cm, cu 25 cm intre conducta si peretele sapaturii, astfel incat sa
se faca o imbinare comoda a conductei. Conducta necesita pat de nisip. Umplutura va fi compactata
manual pana la 30 cm deasupra stratului de nisip si apoi mecanic pe restul inaltimii. Deasupra conductelor
s-a propus amplasarea benzilor de semnalizare pentru depistarea traseului conductelor pe perioada
exploatarii.

La pozarea conductelor se va tine seama de celelalte retele edilitare existente:
- LES (linie electrica subterana) de 20 kV, 6kV si 1kV;
- LESde110kV;

- cabluri alimentare retea transport urban; TC telefonie; telecomunicatii interne si internationale;
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gaze naturale de medie presiune si presiune redusa;

- apa;

termoficare;
- canalizare menajera si pluviala, etc).

In zonele in care conductele se vor intersecta cu alte retele, mentionate de utilizatori pe planul de
coordonare, sapaturile vor fi executate manual.

Lucrarile pentru racordari se vor realiza numai cu acordul operatorului de rea apa — canal APA NOVA
BUCURESTI pe baza unui program intocmit de catre acesta.

Acolo unde se indica pe planuri (in special in zona traversarilor de drum) lucrarile de pozare precum si
subtraversarile se vor executa prin foraj orizontal dirijat pentru a nu afecta circulatia in zona.

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE
Tehnica montarii in santuri deschise a conductelor/tuburilor, comportd urmatoarele faze si
operatiuni:
a) Faze premergatoare:
a.1. Pregatirea traseului conductei (eliberarea terenului si amenajarea acceselor de-a lungul traseului,
pentru aprovizionarea si manipularea materialelor).
a.2. Marcarea traseului si fixarea de repere in afara amprizei lucrarilor, in vederea executiei lucrarilor.
a.3. Receptia, sortarea si transportul {evilor si a celorlalte materiale legate de executia lucrarilor
a.4. Pregatirea si realizarea unui montaj preliminar al instalatiilor hidraulice din camine (acolo unde
este cazul).
b) Faza de executie
b.1. Saparea transeelor manual sau mecanizat si sprijinirea acestora, cu respectarea normelor NTSM
b.2. Pregatirea patului de pozare a tuburilor
b.3. Lansarea cu atentie, cu utilaje specializate a tuburilor si fitingurilor, etc. necesare
b.4. Curafirea capetelor drepte, taierea tuburilor, refacerea izolatiei interioare si exterioare ( daca este
cazul) centrarea tuburilor Si ungerea garniturilor, conform indicatiilor
furnizorilor de tuburi
b.5. Imbinarea tuburilor
b.6. Montarea armaturilor, pieselor speciale si executia caminelor
b.7. Umplerea partiala a transeei cu pamant (lasand mansoanele sau zonele de lipituré descoperite)
b.8. Umplerea transeei
b.9. Compactarea umpluturilor in straturi de 20 cm
c) Faza de probe si punere in functiune
c.1. Executarea inchiderii la capete a fiecarui tronson la care se face proba de presiune
c.2. Executarea masivelor de ancoraj, provizorii, la capetele tronsoanelor
c.3. Executarea montajului de alimentare cu apa la partea de sus a conductei pentru care se face proba si
de evacuare a apei (in partea de jos) a conductei (cu toate accesoriile necesare: robineti, manometre, etc.)
c.4. Proba de presiune necesara, executata in conformitate cu normativele in vigoare cu privire la presiunea
de incercare, pierderile de presiune admisibile,etc.
c.5.Inlaturarea defectiunilor (in caz ca exista pierderi de apa) si refacerea probei
c.6. Executarea umpluturilor si refacerea terenului i a imbracamintii rutiere (conform destinatiei initiale)
c.7. Legarea tronsoanelor
c.8. Proba generala a conductei si completarea umpluturilor
¢.9. Spalarea cu apa curata a conductelor in interior
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¢.10. Dezinfectarea conductelor (intrucét transporta apa potabila)
¢.11. Obtinerea Buletinului de analiza al calitatii apei.

¢.12. Punerea in functiune, la presiunea de regim

¢.13. Receptia generala a conductei

3.2.2. RETELE DE CANALIZARE

Investitiile propuse pentru reteaua de canalizare sunt urmatoarele:
Desfiintare/preluare retea de canalizare pluviala existenta in zona afectata de lucrarile pasajului :

- preluarea retelei publice de canalizare PLUVIALA Dn 30 cm existent pe sos. Colentina nr. 53 bl.
59.

- preluarea retelei publice de canalizare PLUVIALA Dn 315 mm PVC existent pe sos. Colentina nr.
24 bl.10B.

Executia unei canalizari pluviale cu descarcare in raul Colentina.

Se propune executia unei retele de canalizare pluviale pe zona tramei stradale afectata de lucrarile
pasajului cu descarcare in Raul Colentina. Canalizarea pluviala va colecta apele de ploaie pe str. Doamna
Ghica zona cuprinsa intre intersectie cu B-dul Lacul Tei catre Sos. Colentina si de la str. Sinaia catre Sos.
Colentina inclusiv Sos. Colentina de la intersectia cu Doamna Ghica pana la Raul Colentina.

Traseul noii canalizari pluviale se propune pe sos. Colentina intre str. Doamna Ghica si podul peste Raul
Colentina pe partea dreapta sens spre pod.

Se prevede un separator de hidrocarburi pentru respectarea conditiilor din NTPA 001 la descarcarea in
emisarul natural (Raul Colentina).

Sistemul de canalizare pluviala este tronsonat astfel :

e Pe tronsonul Doamna Ghica — Pipera — sos Colentina se propune o retea de canalizare amplasata
pe partea stanga cu Dn 315 — 400 mm din PVC SN 8 KG intre caminele CP62-CP47 si Dn 500
PAFSIN SN 10000 intre caminele C47-C51,

Avand in vedere existenta unei galerii de termoficare pe partea dreapta, tronsonul propus pe partea stanga
va prelua gurile de scurgere de pe partea numerelor pare prin traversari din loc in loc.

e Inzona sos. Colentina reteaua de canalizare pluvial cu Dn 315 -400 mm PVC SN 8 KG , va prelua
canalizarea pluviala existenta de pe ambele sensuri si va deversa in canalizarea pluviala
proiectata.

e Pe tronsonul Doamna Ghica spre Pantelimon se propune cate o conducta de canalizare
(intersectie cu str. Sinaia), pe fiecare bretea la sol cu descarcare in conducta pluviala proiectata
pe sos. Colentina cu Dn 315 -400 mm PVC SN 8 KG .

e De la caminul CP51 traseul canalului pluvial se propune pe partea dreapta sens spre Raul
Colentina pana la caminul C 25 cu o conducta Dn 700 mm PAFSIN SN 10000, cu descarcare in
separatorul de hidrocarburi si apoi spre emisarul natural Raul Colentina.
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e Separatorul de hidrocarburi cu capacitatea de 900 I/s va fi format din trei rezervoare cu cate 300
I/'s amplasate intr-o suparafata de 252 mp ( 14 x 18 mp ) ingradita si cu poarta de acces. Pentru
interventie si igienizare in incinta separatorului de hidrocarburi se va proiecta un bransament de
apa Dn 20mm.

e Pentru deversarea in Raul Colentina s-a proiectat o lucrare hidrotehnica ce face parte din
documentatie.

Evacuarea apelor pluviale de pe zona carosabila, se face prin guri de scurgere cu sifon si depozit din
beton/PVC, executate conform SR EN 124/2015 si amplasate la rigola; racordarea acestora se face in
caminele de vizitare proiectate pe reteaua de canalizare pluviala propusa; racordurile gurilor de scurgere
se vor executa cu tuburi PVC, SN 8 KG cu Dext 200mm.

Gurile de scurgere inclusiv racordurile vechi se vor dezafecta.
Lucrarile de canalizare se vor executa In sapatura deschisa, taluzarile verticale se vor sprijini.

Sapatura se va executa la cote corespunzatoare, astfel incat sa se asigure adancimile pentru realizarea
paturilor de pozare ale canalului respectiv.

Lucrarile de sapatura pe ultimii 20 cm deasupra cotei patului transeei se executd manual si numai dupa
aprovizionarea pe santier a tuturor materialelor necesare executiei canalului. Sapatura se adinceste in
dreptul mufelor pentru a permite executarea imbinarii tuburilor si etansarii acestora.

Realizarea patului de pozare trebuie executata cu mare atentie: se va asigura o suprafata neteda, fara
pietre si cu o stabilitate corespunzatoare pentru pozarea conductelor.

In timpul executérii lucrarilor de s&pé&tura se iau masuri speciale care sa asigure securitatea si stabilitatea
constructiilor si instalatiilor invecinate, precum si pentru protectia muncitorilor, pietonilor si a vehiculelor,
atit ziua cit si noaptea. In cazul in care se intercepteazé conducte, cabluri sau alte instalatii care ar putea
fi deteriorate sau ar produce accidente (electrocutari, explozii, inundarea transeelor) executantul sesizeaza
beneficiarul care ia legatura cu proprietarii acestor lucrari sau instalatii in vederea izolarii, protejarii, sprijinirii
sau devierii lor provizorii.

Sunt interzise lovirea, taierea sau deteriorarea instalatiilor subterane intilnite in timpul saparii.

Daca in zona in care se sapa este semnalata prezenta unor cabluri electrice subterane, conducte de gaz,
de apa sau canalizare, sapaturile vor fi executate numai manual pentru a se evita ruperea acestora, sub
supravegherea unui cadru tehnic si cu luarea tuturor masurilor pentru prevenirea accidentelor de orice
natura, folosindu-se echipamente si unelte corespunzatoare situatiei in cauza.

Daca in timpul executérii excavatiilor, sunt depistate instalatii subterane neidentificate la inceperea
lucrarilor se va opri lucrul si se va anunta coordonatorul de retele prin intermediul conducerii santierului in
vederea stabilirii si identificarii detinatorului de retea pentru a decide daca santul de relocare sau de
protejare

Pentru evitarea surparii terasamentului pentru toate transeele de sapatura care se realizeaza in timpul zile
, executantul se va ingrijii sa monteze conductele de si sa faca umpluturile peste conducta pana la cota
teren fundare al nouliu sistem rutier proiectat . Toate lucrarile vor fi semnalizate conform cerintelor din
managementul de trafic, avizat de politia rutiera.
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Nu se va lasa excavatia neacoperita pe timp de noapte, in caz de necesitate aceasta va fi imprejmuita,
delimitatd sau semnalizata cu semnale luminoase .

Executia sapaturilor transeelor cu pereti verticali se face cu sprijinirea peretilor pentru a evita orice incident
in timpul montatii conductelor. Pentru adancimi de sapatura mai mici de 5,0m, malurile transeii vor fi
sprijinite cu dulapi metalici de inventar asezati orizontal cu interspatii de la 0-20cm (in sarcina
executantului).

Pentru adancimi de sapatura mai mari de 5,0m, sprijinirea transeelor se va face pe baza unui proiect special
de sprijiniri care intra in sarcina proiectantului (conf. pct. 2.2.4 din NP133/2013).

Patul de pozare se va realiza din nisip 0/4 conform prevederilor din detaliile de executie ale proiectului

Dupa montajul canalului si realizarea caminelor de vizitare de la capetele tronsonului, executia umpluturilor
se va efectua in doua etape dupa cum urmeaza:

- etapa (1): umpluturi partiale Tn straturi de 15-20 cm. grosime compactate (gradul de compactare min 95%
) pentru a nu produce deplasari ale corpului canalului, pana la o fnaltime de 50 cm. deasupra generatoarei
superioare a tuburilor, cu lasarea descoperita a mufelor deimbinare, in vederea efectuarii probei de
etanseitate.

- etapa (2): dupa efectuarea probei de etanseitate se executa umplerea totala a transeei, in straturi de 20
- 30 cm. grosime bine compactate pana la nivelul de realizare a refacerii sistemului rutier initial al strazii.

Umpluturile transeei se vor face cu pamant maruntit neadmitandu-se bulgari de pamant sau bolovani.

Tuburile folosite pentru executia lucrarilor de canalizare sunt tuburi din PVC SN 8 KG si tuburi PAFSIN SN
10000.

Tehnica montarii in santuri deschise a conductelor comporta urmatoarele faze si operatiuni:
a) Faze premergatoare:

a.1. Pregatirea traseului conductei (eliberarea terenului si amenajarea acceselor de-a lungul
traseului, pentru aprovizionarea si manipularea materialelor)

a.2. Marcarea traseului si fixarea de reperi in afara amprizei lucrarilor, in vederea executiei
lucrarilor.

a.3. Receptia, sortarea si transportul tevilor si a celorlalte materiale legate de executia lucrarilor.

b) Faza de executie:
b.1. S&parea trangeelor manual, sau mecanizat, conform indicatiilor din proiect.
b.2. Pregatirea patului de pozare a tuburilor.
b.3. Lansarea cu atentie, cu utilaje specializate a tuburilor si fitingurilor, etc. necesare.
b.4. Curatirea capetelor drepte, centrarea tuburilor, conform indicatiilor furnizorilor de tuburi.
b.5. imbinarea tuburilor
b.6. Umplerea partiala a transeei cu pamant (lasand mufele sau zonele de lipitura descoperite).

b.7. Executia caminelor de vizitare si montarea pieselor speciale.
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c) Faza de probe si punere in functiune

c.1. Dupa terminarea lucrarilor de montaj, dupa ce betonul si mortarul utilizate au ajuns la rezistenta
proiectatd, inainte de executia finalda a umpluturilor se executa incercarea de etanseitate a canalelor,
inchise pe portiuni.

c.2. Prevederea lucrarilor pregatitoare pentru proba de etanseitate.
c.3. Efectuarea probei de etanseitate, executata in conformitate cu normativele in vigoare.
c.4. Inlaturarea defectiunilor (in caz ca exista pierderi de apa) si refacerea probei.

c.5. Executarea umpluturilor si refacerea terenului si a imbracamintii rutiere (conform destinatiei
initiale).

c.6. Punerea in functiune.

c.7. Receptia generala a canalului.

3.2.3. PROTECTIA CATODICA

Subtraversarea liniilor de tramvai din sos. Colentina a conductei Dn 500 mm PAFSIN intre caminele C16-
C17 se va face prin foraj orizontal in tub de protectie din otel Dn 600 mm care va fi protejat impotriva
curentilor vagabonzi printr- o instalatie catodica.

Protectia se va realiza cu anozi de sacrificiu din zinc.

Metoda consta in fixarea pe constructia metalica care trebuie protejata a unor anozi sub forma de bara din
zinc conform STAS 7335/9-88 grupati in prize a cate 10 anozi fiecare. Anozii se vor plasa la 1-3 m de
conducta sila 1 m unul fata de celalalt .

Legarea acestor prize de anozi la conducta de protejat se va face prin intermediul unor prize de potential
care au si rolul de a masura potentialul conducta — sol al conductei prin intermediul unui electrod de
referinta Cu — S04 Cu .

Cablurile electrice de legatura sunt de tip CYABY 1x 25mm? si fac legatura atat intre anozi cat si intre anozi
si prizele de potential si constructia metalica de protejat.

Se va acorda o atentie deosebita la sudura cablului la constructia metalica care se va realiza in felul
urmator:

— se sudeaza la constructia de protejat un papuc electric

— se alameste de acest papuc conductorul de cupru al cablului dupa care se izoleaza cu bitum intreaga
imbinare.

Santurile pentru montarea anozilor de zinc si a cablurilor necesare conexiunilor anozilor cu constructia
metalica prin intermediul unor piese speciale numite “ Prize de Potential®.

Protectia catodica cu anozi de sacrificiu este o metoda electro-chimica de protectie impotriva coroziunii ce
se aplica la constructiile metalice in contact cu solul, apa marilor sau atmosfera (conducte de otel pentru
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transportul fluidelor, stalpi metalici de sustinere, rezervoarele,cazanele, coloanele de extractie, cablurile
etc).

Principiul metodei de protectie catodica consta in modificarea potentialului de coroziune al sistemului
metalic de protejat spre valori atat de negative incat coroziunea sa nu mai poata avea loc.

Protectia catodica cu anozi de sacrificiu se realizeaza practic prin fixarea pe suprafata metalica de protejat
a unor bare, placi, benzi metalice speciale denumite anozi de sacrificiu, anozi solubili sau anozi activi.

Anozii de sacrificiu sunt alcatuiti dintr-un metal sau aliaj cu potential de coroziune in mediul dat mai negativ
decéat al metalului de protejat. De exemplu: pentru protectia sistemelor pe baza de Fe se folosesc Zn, Al,
Mg si aliajele lor.

STANDARDE REFERITOARE LA MENTENANTA PROTECTIEI CATODICE

- STAS 10128-1986 Protectia contra coroziunii exterioare a constructiilor din otel supraterane. Clasificarea
mediilor agresive

- STAS 10166/1-1977 Protectia contra coroziunii exterioare a constructiilor din otel supraterane. Pregatirea
mecanica a suprafetelor.

- STAS 10702/1-1983 Protectia contra coroziunii exterioare a constructiilor din ofel supraterane. Acoperiri
protectoare. Conditii tehnice generale.

- SR EN ISO 8504-1:2002 - Pregatirea suporturilor de otel inaintea aplicarii vopselelor si produselor similare.
Metode de pregatire a suprafetei. Partea 1: Principii generale

***_ SR 137-1995 Protectia catodica a conductelor de ofel. Absorbtia de apa a materialelor de izolatie.

- SR 7335-1:1998 Protectia contra coroziunii. Constructii metalice ingropate. Terminologie. - SR 7335-
2:1998 Protectia contra coroziunii. Constructii metalice Tngropate. Semne conventionale

- SR 7335-3:1998 Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate. |zolarea exterioara cu
bitum a conductelor din otel

- SR 7335-4:1998 Protectia contra coroziunii. Constructii metalice Tingropate. Electrod de referinta
Cu/CuS0O4

- SR 7335-5:1998 Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate. iImbinari electroizolante cu
niplu.

-SR 7335-6:1998 Protectia anticoroziva. Constructi metalice ingropate. Protejarea conductelor la
subtraversari de drumuri, cai ferate, ape si treceri prin camine

- SR 7335-7:1998 Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate. Imbinari electroizolante cu
flanse.

- SR 7335-8:1998 Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate. Prize de potential
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- SR 7335-9:1998 Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate. Protectia catodica si
legarea la pamant cu anozi reactivi metalici. Prescriptii generale.

- SR 7335-10:1998 Protectia contra coroziunii. Constructii metalice ingropate. Protectia catodica prin drenaj
electric. Prescriptii

- SR 7335-11:2001 Protectie anticorosiva. Constructii metalice Tngropate. Prescriptii pentru executia si
montarea statiilor de protectie cu redresor.

- SR 7335-12:1998 Protectia anticoroziva. Constructii metalice ingropate. Protectia catodica a conductelor
de otel.

** - SR EN 1594:2014 Sisteme de alimentare cu gaz. Conducte de transport pentru presiune maxima de
lucru mai mare de 16 bar. Prescriptii functionale

- SR EN 12068:2002 Protectie catodica. Acoperiri organice exterioare pentru protectia impotriva coroziunii
conductelor de ofel ingropate sau imersate in conjunctie cu protectia catodica. Benzi si materiale
contractibile.

- SR EN 12501-1: 2003 Protectia anticoroziva a metalelor si aliajelor. Risc de NTMSPC___ pag 51
coroziune in soluri. Partea 1. Generalitati.

- SR EN 12501-2:2003 Protectia anticoroziva a metalelor si aliajelor. Risc de coroziune Tn soluri. Partea 2.
Materiale feroase slab aliate sau nealiate. - SR EN 12954:2002 Protectia catodica a structurilor metalice
ingropate sau imersate. Principii generale si aplicatie pentru canalizare

- SR EN 13269:2016. Mentenanta. Ghid de pregatire a contractelor de mentenanta.
- SR EN 13509:2004 Tehnici de masurare in domeniul protectiei catodice.
- SR EN 14505:2005 Protectia catodica a structurilor complexe.

- SR EN 15257:2017 Protectie catodica. Niveluri de competenta si certificare a personalului in protectie
catodica

- SR EN 50162:2004 Protectia impotriva coroziunii provocatad de curentii vagabonzi din retele de curent
continuu.

- SR EN 60706-2:2007 Mentenabilitatea echipamentelor. Partea 2. Cerinte si studii de mentenabilitate in
timpul fazei de proiectare si dezvoltare.

- SR EN 60706-3:2007 Mentenabilitatea echipamentelor. Partea 3. Verificarea, culegerea, analiza si
prezentarea datelor.

- SR EN 60706-5:2008 Mentenabilitatea echipamentelor. Partea 5. Aptitudinea de incercare si incercari
de diagnostic

- SR EN 60721-3-0:1997 Clasificarea conditiilor de mediu. Partea 3. Clasificarea de agenti de mediu si a
gradelor de severitate ale acestora. Introducere

- SR EN 61069-1:2017 Masurarea,comanda si automatizare Tn procese industriale. Aprecierea
proprietatilor unui sistem Tn vederea evaluarii sale. Partea 1. Consideratii generale si metodologie.
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- SR EN 61069-2: :2017 Masurarea,comanda si automatizare in procese industriale. Aprecierea
proprietatilor unui sistem Tn vederea evaluarii sale. Partea 2. Metodologia de aplicat pentru evaluare

- SR EN 61069-3: :2017 Masurarea,comanda si automatizare in procese industriale. Aprecierea
proprietatilor unui sistem in vederea evaluarii sale. Partea 3. Evaluarea functionarii unui sistem.

- SR EN 61069-4: :2017 Masurarea,comanda si automatizare in procese industriale. Aprecierea
proprietatilor unui sistem Tn vederea evaluarii sale. Partea 4. Evaluarea caracteristicilor ale unui system

- SR EN 61069-5: :2017 Masurarea,comanda si automatizare in procese industriale. Aprecierea
proprietatilor unui sistem in vederea evaluarii sale. Partea 5.Evaluarea si siguranta in functionare a unui
sistem

- SR EN 61069-6: :2017 Masurarea,comanda si automatizare in procese industriale. Aprecierea
proprietatilor unui sistem in vederea evaluarii sale. Partea 6. Evaluarea operabilitatii unui sistem.

- SR EN 61069-7: :2017 Masurarea,comanda si automatizare in procese industriale. Aprecierea
proprietatilor unui sistem in vederea evaluarii sale. Partea 7. Evaluarea securitatii unui sistem.

- SR EN 61069-8:2017 Masurarea,comanda si automatizare in procese industriale. Aprecierea
proprietatilor unui sistem in vederea evaluarii sale. Partea 8. Evaluarea proprietatilor unui sistem,

***_ SR IS0 9223:2012 Coroziunea metalelor si aliajelor. Corozivitatea atmosferelor. Clasificare

- SR ISO 9225:2012 Coroziunea metalelor si aliajelor. Corozivitatea atmosferica. Masurarea poluarii.

- SR EN ISO 8044:2016 Coroziunea metalelor si aliajelor. Termeni de baza si definitii. NTMSPC_pag 52
- SR EN ISO 9000:2015 Sistem de management a calitatii. Aspecte fundamentale si vocabular.

- SR EN ISO 9001:2015 Sistem de management a calitatii. Cerinte

- SR EN ISO 10012:2004 Sisteme de management al masurarii. Cerinte pentru procese si echipamente
de masurare.

3.2.4. DESCARCAREA IN EMISAR

Lucrarea hidrotehnica ce consta printr-o gura de descarcare a apelor pluviale, provenite de pe zona D-na
Ghica, se va executa pe malul drept al raului Colentina la aproximativ 25 m aval de Podul Colentina.

Conducta cu diametru g700mm ce pleaca din separatorul de grasimi si hidrocarburi, ajuta la tranzitarea
apelor pluviale pana la descarcarea in Raul Colentina, va avea un unghi de 35°+45° in plan (conform
Normativ NP133/1-2013) fata de cursul raului.

Conducta va fi inglobata in structura hidrotehnica ce este alcatuita din beton armat, ce este amplasat peste
un prism alcatuit din bolovani de rau inglobate in beton ciclopian.

Dupa finalizarea lucrarii de executie, terenul ocupat se reintegreaza in mediul natural prin lucrari de nivelare
teren, asternere strat vegetal si lucrari de replantare arbori.

Lucrarile de restaurare a amplasamentului se vor face conform H.G. nr. 1403/2007 privind refacerea
zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate
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Se va folosi clasa betonului C16/20; C20/25; C30/37.

Capitolul 4 - STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A LUCRARII
Categoria de importanta a constructiei este normala ,C”, conform HG 925/1995 .

Verificarea tehnica de calitate se face la cerinta fundamentale A1, B9 conform HG 925/1995 completata
cu HG -742/2018. Conform CR 0-2012- ,Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii” si
Codului de proiectare seismica indicativ P100-1/2013, constructiile se incadreaza in clasa de importanta si
expunere la cutremur 1l

CAPITOLUL 5 - CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Responsabilul beneficiarului cu calitatea se va ingrijii de urmarirea etapelor de lucru ale executantului si
va convoca laboratorul pentru prelevarea de probe conform ceritelor din caietul de sarcini al proiectului si
PCCVI-ul lucrarii. Costurile rezultate din prestatia laboratorului vor fi scazute din situatiile lunare de plata
ale executantului.

1.1. Materiale

Executantul va transmite Reprezentantului Autoritatii Contractante, spre aprobare, detalii cu privire la toate
materialele care urmeaza sa fie utilizate in executia lucrarilor pentru a fi aprobate de consultantul lucrarii

Inainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi incorporate in lucrari, va transmite informatii
complete Autoritatii Contractante, cu cel putin 7 zile inainte ca materialul sa fie adus. Aceste informatii ar
trebui sa includa numele furnizorului, originea materialului, specificatiile producatorului, calitatea (declaratii
de conformitate/ performanta, agremente tehnice insotite de avize tehnice si de aviz sanitar- cand este
cazul, rapoarte de incercare, retete de beton, certificat de control al productiei in fabrica, etc), descrierea si
detalii ale materialelor pe care propune sa le utilizeze (fise tehnice)- daca este cazul.

Constructorul va avea grija ca:

Lucrarile de executie sa fie conduse de un "Responsabil Tehnic cu Executia", atestat conform Legii nr.10/95
(cu toate completarile si modificarile ulterioare) si sa se desfasoare in conformitate cu proiectul, cu legislatia
in vigoare si cu regulile meseriei.

Documentele calitatii: certificatele de calitate/conformitate pentru materiale si echipamente, Declaratii de
performanta/conformitate materiale, procese verbale de lucrari ascunse, condica de betoane, rapoarte de
incercari, dispozitii de santier, note de constatare si remediere, procese verbale in faze de executie
determinante, etc., sa existe in totalitate si sa fie accesibile si tinute la zi.

Materialele si echipamentele puse in opera sa aiba certificat de calitate de la furnizor, acolo unde este
cazul sa fie agrementate conform Legii 10/95 (cu toate completarile si modificarile ulterioare).

Probele prevazute in legislatia tehnica sa fie prelevate la punctul de lucru pentru umpluturi, betoane,
armaturi, suduri etc. sa fie corect prelevate si incercate in laboratoare atestate.

Verificari canalizare:
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a) amplasament

b) cotele radierului

C) pozarea corecta a tuburilor si realizarea imbinarilor intre ele

d) realizarea corecta a umpluturii

€) asezarea si executia corecta a gurilor de scurgere si a caminelor de vizitare
f) racordarea intre gurile de scurgere si canalizare

@) controlul functionarii

h) Incercarea de etanseitate

Verificari conducta apa:

a ) amplasament

b) suprafata activa

c) pozarea corecta a conductelor si realizarea imbinarilor intre ele
d) realizarea corecta a umpluturii

e) controlul calitatii pozarii imbinarilor si montarii conductelor

f) verificare pante montaj si control montare inele etanseitate

g) proba de etanseitate

h) proba de presiune

Verificarea calitatii lucrarilor de constructii de catre Inspectia de Stat in Constructii

Inspectia de stat in constructii (ISC), precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii
legate raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in
domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii, precum si
de constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si, dupa caz, de oprirea lucrarilor
realizate necorespunzator .

Inspectiile de calitate ale lucrarilor de constructii vor fi efectuate de catre ISC in conformitate cu
"Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii”, care stipuleaza cerintele generale
standard, sarcinile, continutul, cadru de organizare si metodele care urmeaza sa le fie aplicate in
asigurarea controlului calitatii lucrarilor de constructii. Executantul este obligat sa respecte programul de
faze determinante aprobat de ISC, va suporta toate consecintele ce decurg din nerespectarea programului
de faze determinante.

Conformitatea cu prevederile acestor reglementari este obligatorie pentru toate companiile, organismele
publice, autoritatile centrale si locale, care in conformitate cu legea, contribuie la activitatile de constructii
sau reprezinta Beneficiarul sau utilizatorii acestor lucrari de constructii, indiferent de sursele financiare
utilizate pentru lucrari sau de tipul de proprietate.
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Calitatea lucrarilor se va verifica pe parcursul executiei pentru fiecare categorie de lucrari in parte, in
conformitate cu prevederile prescriptiilor in vigoare (C56 —2002; si CP 012 — 2007 si NE 012/2-2010, etc.).

CAPITOLUL 6 - STANDARDE SI NORMATIVE APLICABILE

La realizarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare proiectate se va tine seama de urmatoarele
standarde, legi si normative:

SR 1846 — 1-2006

SR 1846 — 2-2007

STAS 3051 — 91

Legea 10/'95

STAS 1342-1991

STAS 6819-1997

STAS 9570/1-1989

STAS 4163/1996

SR 4163-1/1995

STAS 2448/1982

STAS 9824/5 -1975

NTPA 001-2005

NP133/2013

SR EN 14339/2006

Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1:
Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare.

Canalizari exterioare. Prescripiii de proiectare. Partea 1:
Determinarea debitelor de ape meteorice.

Canale ale retelelor exterioare de canalizare

Legea calitatii constructiilor cu toate modificarile si completarile
Apa potabila. Conditii de calitate

Alimentari cu apa — Aductiuni. Studii, proiectare si date
constructive

Marcarea si repararea retelelor de conducte si cabluri, Tn
localitati

Retele de alimentare cu apa.

Prescriptii fundamentale de proiectare

Camine de canalizare

Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte,
canale si cabluri.

Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a
apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii
naturali

Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor
de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor

Hidranti de incendiu

CAPITOLUL 7 — RECEPTIA LUCRARILOR
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Etapele de realizare ale receptiei sunt descries conform Devizului si graficului de executie al lucrarilor.
7.1. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR consta din :

- verificari privind calitatea lucrarilor executate — pe baza de PROCESE VERBALE DE LUCRARI
ASCUNSE ( PVLA)

- verificari / probe de etanseitate, presiune , etc.

- verificari ale calitatii materialelor puse in opera, pe baza de certificate de calitate , buletine de analiza, etc
- verificari ale respectarii prevederilor normativelor in vigoare, a proiectului si a dispozitiilor de santier

7.2 RECEPTIA FINALA - se face la expirarea perioadei de garantie de 36 de luni.

Receptia la terminarea lucrarilor se realizeaza de catre o comisie de receptie. Executantul are obligatia de
a notifica, in scris, Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A ca sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

Executantul raspunde pentru viciile ascunse ale Lucrarilor aparute Tntr-un interval de 10 ani de la receptia
Lucrarii precum si dupa indeplinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a acestora pentru viciile
structurii de rezisten{d aparute ca urmare a nerespectarii proiectelor si detalilor de executie aferente
executarii Lucrarilor.

CAPITOLUL 8 — CRITERII DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire ce se va aplica pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
economic este “pretul cel mai scazut”.

CAPITOLUL 9 - MODALITATI DE PLATA SI GARANTII BANCARE

Contractantul va emite factura pentru lucrarile executate. Fiecare factura va avea mentionat numarul
contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in original la
adresa specificata de catre TCMB S.A.

Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A va achita Executantului:

- 25 % din valoarea Contractului cu titlu de avans in vederea achizitionarii materialelor necesare
realizarii Lucrarilor;

- 75 % din valoarea Contractului in transe lunare, plata fiecarei transe fiind conditionata de semnarea
de catre reprezentantii Executantului si Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A si ANB SA a situatiei
de lucrari lunare executate conform Graficului de Executie.

Platile n favoarea Contractantului se vor efectua in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii fiscale
in original si a tuturor documentelor justificative (inclusiv a situatiei de lucrari lunare executate conform
Graficului de Executie), acceptate si nregistrate la sediul TCMB SA.

23



TRUSTUL DE CLADIRI
METROPOLITANE BUCURESTI S.A.

Mecanismele de plata, stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a
obligatiilor contractuale sunt prezentate si detaliate Tn modelul de contract de excutie pentru procedura in
cauza.

Garantia aferenta avansului

Factura emisa de Executant pentru plata sumei aferente procentului de 25% va fi insotita de o scrisoare de
garantie bancara irevocabila, executabila la prima cerere, emisa de o banca de reputatie, acceptabila
pentru Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A sau de o polita de asigurare emisa de o societate de
asigurari acreditata acceptabila pentru Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A reprezentand 25 %
din valoarea Contractului fara TVA aferent (,Scrisoarea de Garantie”).

Garantia de buna executie

Pentru a garanta executarea corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate in baza prezentului
Contract precum si pentru satisfacerea tuturor pretentiilor ce se pot naste in baza prezentului Contract,
Executantul va pune la dispozitia Trustului de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A o scrisoare de garantie
bancara de buna executie irevocabila, executabila la prima cerere, emisa de o banca de reputatie,
acceptabila de catre Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A, sau polita de asigurare emisa de o
societate de asigurari acreditata acceptabila pentru Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A
reprezentand 5 % din valoarea Contractului (,Garantia de buna executie”), avand valabilitate pe intreaga
durata a Contractului (inclusiv pe durata oricarei prelungiri a acestuia, daca este cazul).

CAPITOLUL 10 - DOCUMENTATII CE TREBUIE FURNIZATE DE CATRE OFERTANT
PROPUNEREA TEHNICA

Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor din caietul de sarcini, in acest sens, ofertantul
avand obligatia de a prezenta in propunerea tehnica toate caracteristicile solicitate, precum si de a-si
asuma toate celelalte cerinte din caietul de sarcini.

Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul
"conform caietului de sarcini",” ne Tnsusim caietul de sarcini” s.a.m.d., o astfel de modalitate de elaborare
a propunerii tehnice urmand a conduce la declararea acesteia ca neconforma.

Propunerea tehnica nu trebuie sa aiba caracter general.

Eventualele specificatii tehnice care indicd o anumite origine, sursa, productie, un procedeu
special, o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, vor fi considerate”
sau echivalent”.

La fiecare produs ofertat se va declara: modelul, producator/tara, cod produs.

Propunerea tehnica va fi elaborata cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini, anexele la
acesta si cele ce decurg din legislatia in domeniu si va contine urmatoarele elemente:

e prezentarea documentatiilor conform cerintelor caietului de sarcini si a celor din legislatia in vigoare;

e descrierea activitailor solicitate in caietul de sarcini: o descriere detaliata a metodologiei si a planului
de lucru conceput pentru executie cu nominalizarea personalului responsabil, a modului de organizare
a echipei implicate in realizarea obiectivului mentionat in caietul de sarcini;

e propunerea tehnica poate contine si alte aspecte considerate relevante de catre ofertant.

e propunerea elaborata va respecta cerintele Caietului de sarcini, precum si legislatia in vigoare.

Prezentarea modului de organizare a activitatilor expertilor, precum si planificarea adecvata a
resurselor umane si a activitatilor, va fi urmatoarea:
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Metodologia pentru realizarea lucrarilor:
e obiectivele contractului, sarcinile stabilite prin caietul de sarcini, prevederile legale;
e modul de abordare ce va fi urmat;
o metodologia de realizare a activitatilor in scopul obtinerii rezultatelor asteptate;
e descrierea solufiei propriu-zise propuse pentru indeplinirea obiectivelor stabilite prin caietul de sarcini.
Grafic de executie:
Organizarea si personalul:
Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:
e structura echipei propuse pentru managementul contractului;
e modul de abordare a activitatilor in raport cu prevederile caietului de sarcini
e descrierea logisticii/echipamentelor pe care contractorul o utilizeaza pentru realizarea activitatilor
propuse pentru indeplinirea obiectului contractului. Aceasta infrastructurd trebuie sa fie
corespunzatoare scopului contractului si s& indeplineasca toate cerintele solicitate de legislatia Tn
vigoare. Se va prezenta doar echipamentul necesar si propus pentru desfasurarea contractului si nu
tot echipamentul detinut de catre ofertant;
Cerinte referitoare la personalul propus pentru realizarea obiectului contractului
Ofertantul va pune la dispozitia autoritatii contractante o echipa formata din personal/specialisti cu
competente si experientd dovedite conform legii, capabil s& duca la bun sfarsit sarcinile definite prin
prezentul document, astfel incat, in final, sa se obtina indeplinirea obiectivului general al contractului, in
conditiile respectarii cerintelor de calitate si a termenelor stabilite.
Personalul minim:
1. Sef de santier
2. Responsabil tehnic cu executia-edilitare
3. Inginer controlul calitatii
Va prezenta Lista cu personal insotita cu documentele doveditoare privind personalul responsabil
si executia lucrarilor.

Specificatiile tehnice prevazute in prezentul Caiet de sarcini sunt minimale si reprezinta
conditii obligatorii, in cazul nerespectarii acestora, ofertele vor fi declarate neconforme.

PROPUNEREA FINANCIARA

Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de
angajare in contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile.

Oferta financiara trebuie sa cuprinda atat Devizul —oferta de pret conform Formularelor F3 — Listele
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari atat pentru lucrarile necesare devierii retelelor de apa si
canalizare aferente proiectului ,Pasaj Doamna Ghica — Colentina” cat si pentru lucrarile de extindere
canalizare pluviala si preepurare deversare apa pluviala, aferente proiectului ,Pasaj Doamna Ghica —
Colentina”

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice Graficul de executie al lucrarilor atat pentru
lucrarile necesare devierii retelelor de apa si canalizare aferente proiectului ,Pasaj Doamna Ghica —
Colentina” cat si pentru lucrarile de extindere canalizare pluvialad si preepurare deversare apa pluviala,
aferente proiectului ,Pasaj Doamna Ghica — Colentina”. Graficul de executie al lucrarilor va reprezenta
Anexa nr. 2 la contractul de executie lucrari.

Valoarea ofertei va fi exprimata in lei (fard TVA). Valabilitatea ofertei: 30 de zile.
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e Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incét aceasta s& furnizeze toate informatiile
solicitate cu privire la pretul si tarifele incidente (exprimate in Lei, fara TVA) precum si la conditiile
financiare si comerciale legate de executia prevazute in cadrul caietului de sarcini.

o Oferta are caracter obligatoriu din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate
stabilita de catre Autoritatea contractanta si asumata de ofertant.

e In vederea comparérii unitare a ofertelor, toate preturile vor fi exprimate in cifre cu doua zecimale.

e Insituatia in care doud sau mai multe oferte contin acelasi pret, Autoritatea contractantd va recurge la
solicitarea transmiterii off-line de cétre operatorii economici de noi preturi (a se vedea Notificarea
ANAP nr. 262/2017). Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica
in solicitarea transmisé& de cétre Autoritatea contractanta.

e Daca ofertantul va depune ofertd pentru toate tipurile de produse solicitate si cantitatile aferente,
formularul de oferta va fi completat in acest sens.

Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea contractanta si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Ofertantul are obligatia ca pe parcursul Tndeplinirii contractului sa respecte reglementarile n
vigoare la nivel national referitoare la protectia mediului (informatii disponibile la Ministerul Mediului, cu
sediul Tn Bucuresti, Bd. Libertati nr. 12, sectorul 5, si la adresa de Internet
http://Iwww.mmediu.ro/articol/legislatie/433), precum si cele referitoare la conditiile de munca, protectia
muncii si protectia sociald (informatii disponibile la Ministerul Muncii si Justitie Sociale, cu sediul in
Bucuresti, str. Dem.l. Dobrescu nr. 2—4, sectorul 1, cod postal 010026 si la adresa de Internet
http://lmww.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie).

Ofertantul/ subcontractantul, dupa caz, va furniza o declaratie pe propria raspundere prin care
acesta certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de reglementarile obligatorii in domeniile mediului,
social si al relatiilor de munca, precum si ca acestea vor fi respectate de catre ofertant/subcontractant, dupa
caz, pe parcursul indeplinirii contractului. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi asumata de toti
membrii asocierii.
in cadrul
Cerintelor minime generale de securitate si sdnatate pentru santiere si Cerinte minime specifice
de securitate si sanatate pentru santiere

Ofertantul castigator va intocmi:

e Schita punctului de lucru - Anexa 1+

e Lista cu dotarile existente in santier — Anexa 2+
Aceste documente trebuie sa existe Tn santier si s fie reactualizate Tn permanenta (in cazul aparitiei de
modificari), pentru a putea fi consultate Tn timpul efectuarii de controale / inspectii de catre Autoritatea
Contractanta.
* Anexa 1 si Anexa 2 urmeaza sa fi puse la dispozitia ofertantului castigator.
Pe toata perioada de derulare a contractului de executie lucrari, Autoritatea Contractantd va verifica
respectarea Conditilor Generale privind securitatea si s&@natatea in muncd, protectia mediului,
managementul situatiilor de urgentd, siguranta si paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor. In acest sens, Autoritatea Contractantd va aplica pe parcursul deruldrii contractului de
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executie lucrari PRINCIPIUL PENALIZARII GRADUALE in cazul nerespectérii Conditiilor Generale privind
securitatea si sanatatea in munca, protectia mediului, managementul situatiilor de urgenta, siguranta si
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

CAPITOLUL 11 - MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE
RAPORTARE IN CADRUL CONTRACTULUI

Managementul contractului include o componentd de management si o componenta administrativa — de
administrare efectiva a Contractului si presupune coordonarea continu&, monitorizarea si controlul tuturor
activitatilor si rezultatelor realizate de Contractant.

Ratiunea managementului contractului este data de asigurarea ca la finalizarea Contractului,
Autoritatea contractantd a obtinut ce si-a planificat si poate dovedi indeplinirea obiectivelor si obtinerea
beneficiilor propuse.

Managementul contractului asigura, in principal si componenta de gestionare a riscurilor in perioada
de dupa atribuire, cu scopul de a monitoriza performanta, pentru asigurarea faptului ca obiectivele
contractului sunt indeplinite la timp si n limitele bugetului, precum si pentru detectarea oricarui aspect care
s-ar putea derula necorespunzator si pe cale de consecintd, pentru gasirea unui remediu (inclusiv
suspendarea sau rezilierea contractului).
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